
規格 JSAA規格
B種認定品

製法 セメント製法
先芯 樹脂先芯
甲被 合成皮革+メッシュ

靴底 ＥＶＡ+ラバー
シャンク（TPU）

ウィズ EEEE
重量（ｇ/両足） 760ｇ（25.0㎝）

23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0

最強ソールの履き心地に究極メッシュの通気性でムレを軽減

優れたクッション性と柔軟性に、抜群の安定感をあわせ持つ最強ソールで
作業靴を超えた最高の履き心地。

踵部の両サイドにはスタイリッシュな三角形の反射材。
視認性を高め夜間作業の安全性を高めています。

EVAのクッション性・TPUシャンクの安定性・ラバー靴底の防
滑性、各々の長所を融合させた最強ソールを採用しています。

プレミアム

日本港運協会会員様 限定

5,500円特別
価格

メーカー希望小売価格　オープン価格

）
別
税
（

一般社団法人日本港運協会 〒105-8666  東京都港区新橋6丁目11番10号  港運会館
TEL  03-3432-1050 (大代表)　FAX  03-3432-5900

樹脂
先芯

ひも
ポケ

衝撃
吸収

抗菌・防臭
中底

通気性 軽量SP
ソール

耐油性
ゴム底

アッパー側面部のメッシュは、通気性を追求した
メッシュを使用しています。

80.  イエロー

82.  オレンジ

90.  ブラック

送料別途600円（税別）
お届け先一箇所につき送料600円　　
※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円

一箇所につき5足以上ご注文で送料無料

軽作業用安全靴
85132品番85132品番


